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pezzi al secondo, questa la produzione media delle macchine Sinico nel mondo.

Questo il prodigio di cui siamo fieri.
pieces per second, this is the average production of Sinico machines all around the

world. This is the prodigy we are proud of.

i \
200 battiti d'ali al secondo,
un miracolo della natura
senza eguali.
200 beats of wings per second,

a miracle of nanure without
equal.
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TAP 6600

Aggressive
H i g h
Volume
Production
Lines

Macchina transfer a 6 unita operatrici con tavola ad asse verticale per la

lavorazione di pezzi stampati e tagliati.

6-operating units transfer machine with vertical axis for forged, casting blanks

parts machining.
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TAP 6600

Macchina transfer a 6 unita operatrici

con tavola ad asse verticale

per la lavorazione di pezzi stampati e tagliati.

6-operating units transfer machine

with vertical axis for forged, 5
casting blanks parts machining. ' : ' L~ — '
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: Macchina a controllo numerico ad alta produttivita,
— —— — ——v pensata per Ia_Ia\{ore?zmne di pezzi di piccole e medie
Dimensioni generali 2.250 x 2.250 x 3.950 mm General dimensions 2.250 x 2.250 x 3.950 mm dlmenS|0n|: dlametro dl presa da 20 d 200mm,
e | ranue - e | T . lunghezza lavorabile standard 150mm.
Asservimento macchina Robot antropomorfo a richiesta Components feeding Anthropomorphic robot on request _ ¢ i Hif it . . .
Dimensione maschiatura max 6" NPSM, 3" NPT,M120,UNC2 %" Tapping dimension max 6" NPSM, 3" NPT, M120, UNC 2 %" - - - : B S Performance eccellenti per tutti i tipi di lavorazione
LL'mghezza Iavora'bile s.tandard max 150 mm Standard WT)rkabIe Ier.19th max 150 mm : 7 : ™ ngh prOdUCtIVIty CNC maCh|ne, dESIgned for maCh|n|ng
Diametro lavorabile min-max 20-200 mm Workable diameter min.-max 20-200 mm A i} \ . . . . . .
Attacco mandrino HSK 80 — HSK 100 Spindle joint HSK 80 — HSK 100 HHpPHTHL , small and medium-sized WOrkaeCESZ gripping diameter from
Potenza mandrino 15kW, 22kw Spindle power 15kW, 22kW Lk 20 to 200 mm’
Numero unita operatrici 6 Operating units number 6 .
Regime rotazione mandrino min-max 20— 2.000 rpm Spindle rotation range min.-max 20 —2.000 rpm Standard maChlnlng Iength 150 mm.

Corsa asse longitudinale “Z":160 mm Longitudinal axis length “Z":160 mm Excellent performance for all types of machining




